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- zakres czpstotliwosci 10 Hz - 160 MHz 

- automatyczna regulacja wzmocnienia 

- napipcie wejsciowe 20 mV - 50 V 

- rozdzielczosc odczytu 1 kHz - 0,01 Hz 

- pojemnosc licznika 5,5 cyfry 

- vvyjscie BCD / opcja/ 

Czpstosciomicrz automatyczny typ PFL - 34 sluzv do pomiaru cz?stotliwosci elektrycznych 
przcbicgow sinusoidalnych. Automatyczny wybor podzakresow umozliwia szybki pomiar 
cz?stotliwosci. 

Rpczny wybor podzakresow rozszerza mozliwosci pomiarowe przyrzadu a takic umozliwia 
kontrol? jego dziatania na wszystkich podzakrcsach. 

Automatyczna regulacja wzmocnienia zmnicjsza wplyw zakloccri na dokiadnosc pomiaru. 
Zakres micrzonych cz?stotliwosci z wykoizystaniem 

wcjscie A zawicra si? od 10 Hz - 20 MHz przv czutosci 20 mV i od 20 MHz - 50 MHz przy 
czulosci 50 mV. 

Zakres mierzonych cz?stotliwosci z wykorzystaniem 

wejscie B zawicra si? od 10 MHz - 130 MHz pizy czulosci 50 mV i od 130 MHz - 160 MHz 
przy czulosci lOOmV. 
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DA.NL li'CIiNiCZNE 
i'crmar .■ z^stotliwosci 
Zakres 

Wejscie A 
Wejscie B 

Rozdziclczosc pomiaru wybicrana dckadowo 
automatycznie 
r<?cznie 

Uchyb 

Charaktcrystyka wcjsc 
Wejscie A 
Napi^cic 

10 Hz -20 MHz 
20 MHz # - 50 MHz 
Impcdancja 

dla napi<?cia wcjsciowcgo ^0,2 V 
dla napi^cia wcjsciowcgo >0,2 V 
Rodzaj wcjscia 
Wejscie B 
Napi^cic 

10 MHz - 130 MHz 
130 MHz - 160 MHz 
Impcdancja. 

Rodzaj wcjscia 

Wspolczynnik fali stoj^ccj 

Wcwngtrzny generator podstawy czasu 

Generator kwarcowy 

Wyjscic czQstotliwosci wzorcowej 

Cz^stotliwosc 

Napi<?cie 

Obciqzalnosc TTL - N 0U ( 

Odczyt 

Wsaznik cyfrowy /7 - segmentowy elektro- 
lumincsccncvjny/ 

Wskaznik jednostek kHz i Hz 
Wskaznik otwarcia bramki 
Wskaznik przepeinicnia 
Czas odczytu 

Wyjscic informacyjne - wyposazenic dodatkowe 

Rownolegle 5,5 cyfry w kodzie BCD, zakres, poziomy 

Zakres temperatury otoczcnia 

Zasilanie 

Napi?cie 

Pobor mocy 



10 Hz -50 MHz 
10 MHz - 160 MHz 

1 kHz -0,1 Hz 
1 kHz -0,01 Hz 

uchyb podstawy czasui 1 na ostatnim miejscu 



20 mV - 50 V 
50 mV -50 V 

1 M ft || 20 pF 
100 kfi|| 20 pF 
~/AC/ 



50 mV -5 V 
100 mV -5 V 
50 f2 
~/AC/ 

<2 

5 MHz ±5 • 10' 7 

5 MHz i 10 MHz 
poziomy TTL standard 
2 



5,5 cyfry 
2 diody LED 
1 dioda LED 
1 dioda LED 

0,5 s + czas trwania nast?pncgo pomiaru 
lub przy wyzwalaniu zewn^trznym 

+5°C +20°C +40°C 

220 V ±10 % 
ok. 40 V -A 



Typ obudowy 

Wymiary /wraz z elementami 
wystajqcymi poza obudow?/ 



Masa 

Wyposazcnie 

Kabcl koncentryczny BNC - BNC 
Wktadki bczpiecznikowe WTAT 
Wyposazenic dodatkowe /w przypadku 
wyposazenia w wyjscic informacyjne/ 



KZ 4303 

szerokosc 310 mm 
wysokosc 90 mm 
gl<?bokosc 327 mm 
okolo 4,4 kg 

1 szt. 

3 szt. 

wtyk szufladowy 37 kontaktowy 
Eltra typ 871037 



Zaklad zastrzega sobie prawo zmian danych tcchnicznych po opracowaniu prototypow. 



